
DECK RESIDENCIAL

Perfil Compuesto de Plástico Madera.
Elaborado con fibras naturales de madera de tala responsable,
así como polietileno de alta densidad de origen reciclado.
Forma del perfil consiste de: Interior hueco con canales laterales
para su instalación por medio de accesorios.

DIMENSIONES
Largo: 2.10 mts
Ancho: 14.6 cm

Alto: 2.3 cm

CONVERSIÓN EN M2 1M2= 3.26 PZAS

PESO PROMEDIO POR TABLA 5.02 kg

GARANTÍA LIMITADA 10 años en obras residenciales

INSTALACIÓN

Es necesaria la evaluación de un instalador certificado de
Extrutech del área de instalación y evaluar el tipo de
bastidores. Extrutech puede coordinar la visita de un
instalador certificado. Solicite una cotización.

COLORES

Nuez         Nogal           Carbón

ACCESORIOS (pija y clip negros)

*Resistencia  a la tensión en el punto máximo (Mpa). 6.78

*Resistencia a la tensión en el punto de rotura (Mpa). 5.86

*Módulo de tensión (Mpa). 1725.70

*Resistencia a la flexión en el punto máximo de tensión
(Mpa).

17.53

*Resistencia a la flexión en el punto de rotura (Mpa). 14.82

*Módulo de flexión (Mpa). 3704.02

*Resistencia a la compresión en el punto máximo de tensión
(Mpa).

7.27

*Resistencia a la compresión en el punto de rotura (Mpa). 6.46

* Métodos: tensión (ASTM D 638), flexión (ASTM D 790), compresión (GB/T 1041-2008).
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